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De N100 systeemwand van Verwol is in de afgelopen 40 jaar in meer dan 3.000 projecten toegepast. De wand is uiterst 
stabiel door de geschroefde constructie en wordt veel toegepast in onder andere kantoren en scholen. 

De N100 is in transparante en dichte uitvoering en met terugliggende of vlakke profielen te verkrijgen. In de dichte  
variant kunt u een keuze maken uit de materialen melamine, vinyl, gips, spaanplaat of akoestisch vilt / textiel. 

 

Verwol N100

Specificaties Slimline N100

•	 Uiterlijk: transparant, dicht of een combinatie van transparant en dicht

•	 Dikte: 100 mm

•	 Hoogte: tot 3.000 mm

•	 Moduulovergang: omegaprofiel met inlegbies

•	 Plafondprofielen: vlak of terugliggend met een volledig geïntegreerde schilderijrail

•	 Vloerprofiel: 30 mm, vlak of terugliggend 

•	 Geluidsisolatie: Rw=51dB in dichte uitvoering. Rw=43dB in glazen uitvoering
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Norm-stud wanden zijn gipswanden met isolatiemateriaal en onder- en bovenprofielen van 30 mm. Hierdoor sluiten de Norm-stud wanden 
perfect aan op de glazen en dichte systeemwanden uit de Slimline serie van Verwol.

De gipsplaten vormen een vlak en naadloos wandsysteem waarvan de afwerkingsmogelijkheden eindeloos zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen 
voor een afwerking met vinyl, sauswerk, een print, stof of folie in de kleur die u wenst.

Verwol Norm-Stud



 

27

 

Verwol Returnity programma

Second life systeemwanden bij Dopper

Reuse is beter dan recycle
De Verwol Slimline Clearvision wanden bestaan uit glas en aluminium. Materialen die zonder problemen tientallen 
jaren gebruikt, en hergebruikt kunnen worden. Niet door materialen om te smelten en opnieuw in te zetten
maar door de producten in oorspronkelijke vorm te herplaatsen. Dit is de meest duurzame oplossing en de basis van 
het Returnity programma.

Wanneer u systeemwanden en deuren koopt voor uw project dan bent u ervan verzekerd dat wij 
deze kosteloos komen demonteren en retour transporteren wanneer u de producten niet meer 
gebruikt. Deze handelingen vertegenwoordigen een waarde van circa 20% van de aanneemsom. De 
teruggenomen systeemwanden en deuren worden hergebruikt in een volgend project. Hiermee wordt 
onnodige CO2-uitstoot voorkomen en werken wij aan het verduurzamen van de bouw. 

Nieuw met terugnamegarantie: hoe werkt het?

Nieuw met terugnamegarantie: de voorwaarden

U kunt deelnemen aan het Returnity programma wanneer u minimaal 
400m2 nieuwe Verwol Slimline Clearvision 30 of Clearvision 100 
systeemwanden met Verwol Alu-kaderdeuren koopt. De wanden zijn 
maximaal 2.80 meter hoog en hebben witte-, zwarte- of grijze aluminium 
profielen. 

Second life systeemwanden: hoe werkt het?

Door de grote vraag naar second life wanden hebben wij op dit moment geen voorraad in onze 
fabriek liggen. Wilt u toch second life systeemwanden en is er veel tijd tussen de ontwerp- en 
de realisatiefase? Neem dan contact op met frank.hageman@verwol.nl om te bespreken of er 
mogelijkheden zijn om projectspecifiek te ‘minen’. 

De systeemwanden worden veelal in een kantooromgeving gebruikt dus beschadigingen zijn zeer 
zeldzaam. Toch kunnen er gebruikerssporen zichtbaar zijn op de profielen of kan er sprake zijn van 
enige verkleuring door UV-licht. U krijgt altijd de mogelijkheid om de second life wanden persoonlijk te 
bekijken of u krijgt indien gewenst foto’s toegestuurd. 

Second life systeemwanden: de voorwaarden

 
  CO2-uitstoot 500m2 Clearvision 100

  Lineair: productie, transport en recycling (end   
  of use) van 500m2 CV100=60 ton CO2

  Returnity nieuw: productie en transport van 
  500m2 CV100=34 ton CO2

  Returnity second life: transport van 500m2 
  CV100=0,2 ton CO2




